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PRE-PROPUESTA DE PROYECTO CDTI – ACCIÓ (abstract)
Si ha indicado en el formulario de inscripción su interés en mantener una reunión con el punto nacional de contacto de CDTI y ACCIÓ, es necesario rellenar este cuestionario adjuntarlo a en el formulario de inscripción antes del próximo 25 de junio a las 12:00h. Una vez aceptado la reunió por parte de la organización, recibirás un email de confirmación de la misma. Es imprescindible adjuntar este abstract en la inscripción para que la reunión sea aceptada. 
Toda la información será utilizada confidencialmente por ACCIÓ/CDTI y con el único propósito de asesorarle en la preparación de su propuesta.
La extensión máxima del formulario es de tres páginas.
1. Información del participante.
	Nombre
	Carlos Jumilla

	Entidad
	Alibava Systems S.L.

	Teléfono
	932 222 777

	E-mail
	carlos.jumilla@alibavasystems.com


Descripción de la entidad
	ALIBAVA SYSTEMS ofrece productos y servicios tecnológicos a la comunidad de investigadores de Física Nuclear y de Altas Energías. Entre ellos se encuentran sistemas electrónicos de lectura y caracterización, desarrollo y fabricación de detectores de radiación, servicios de ingeniería a medida e integración mecánica y electrónica de sistemas.

ALIBAVA SYSTEMS tiene su origen en la investigación científica. La empresa nació de una larga colaboración entre tres institutos: IMB-CNM en Barcelona, IFIC en Valencia y la Universidad de Liverpool. Estos centros compartían la necesidad de caracterizar detectores de radiación para aplicaciones de física de partículas. Esta necesidad les llevó a desarrollar diferentes soluciones que han sido útiles para la caracterización de este tipo de sensores, no sólo para estos centros sino para sus colaboradores internacionales, especialmente del CERN. ALIBAVA SYSTEMS aprovecha por tanto la larga experiencia de sus socios en el campo de la física de altas energías y en experimentos tan importantes como el CERN.


2. Propuesta
	Acrónimo
	T2OL

	Título 
	Telescope Tracker for interaction origin localization

	Coste total estimado
	200.000 €

	Ámbito Sectorial
	Investigación en física de altas energías


Lista de participantes (indicar primero el nombre del coordinador)
	Nombre de la entidad

	Alibava Systems S.L.


Lista de entidades subcontratadas

	Nombre de la entidad

	Proactiverd

	IFIC (Instituto de Física Corpuscular)

	D+T Microelectrónica


Resumen de la propuesta (máximo 2 páginas)

Objetivos y descripción del proyecto
	Reproducir la trayectoria (traza) de las partículas producto que se emiten como consecuencia del bombardeo de un objetivo de hidrógeno con partículas radiactivas para localizar el origen de tal interacción. Para conseguir reconstruir la trayectoria de las partículas producto tres estaciones con detectores de radiación se posicionarán a diferentes distancias y, por software, se identificará las trazas y su punto origen.
Meta: el trazado de partículas después de la interacción con hidrógeno, reconstrucción de trazas y localización del vértice de origen.
Objetivos del proyecto:

· Detectar los 3 tipos de partículas resultado del bombardeo del hidrógeno: protones rápidos (400 MeV), He4 (50 MeV) y He8 (150 MeV).

· Relación señal a ruido > 6

· Reconstruir las trazas de las partículas emitidas dentro de un ángulo de hasta 7º.
· Localización del origen de la interacción con una precisión de 3 mm.

· Estructura mecánica que permita un posicionamiento de los detectores con precisión 10um.
· Mantenimiento de temperatura constante ± 5ºC.
Condicionantes
Suposiciones
Restricciones
· Temperatura estable

· Detectores Silicio

· Frecuencia de incidencia de partículas en los detectores

· Las partículas inciden en los tres planos de detección

· Los productos de la reacción están definidos en naturaleza y energía.

· Grosor de los detectores

· Espacio limitado




Impacto esperado (necesidad a la que responde el proyecto)
	Con el proyecto T2OL se pretende desarrollar comercialmente un nuevo sistema de trazado de partículas compacto y que, además, permite la caracterización de otros sensores de partículas cargadas sensibles a la posición.

En la actualidad los diseñadores y fabricantes de detectores para el trazado de partículas tienen que recurrir a grandes instalaciones en las que uno puede disponer de un haz de partículas cargadas de suficiente energía. En muy pocas de estas instalaciones se pueden encontrar sistemas que proporcionen la trayectoria de las partículas para caracterizar estos sensores. 

El telescopio del proyecto T2OL sería lo suficientemente compacto y ligero para ser transportado a estas instalaciones y ser empleado como trazador “portátil” por los grupos de investigación que desarrollen detectores de partículas cargadas sensibles a la posición.

Su uso no está limitado a la caracterización de sensores ya que dada su poca densidad, se podría emplear en experimentos en los que se quieran detectar fotones y partículas cargadas. El sistema es lo suficientemente flexible como para permitir la combinación de datos del detector de gammas con el suyo propio y a sincronizarlos adecuadamente. Esto abre las puertas a las medidas en el campo de la física nuclear en donde se pueden estudiar desintegraciones que incluyan tanto gammas como partículas cargadas.

Además, el sistema podría emplearse para la caracterización de los haces de hadrones en los aceleradores empleados para la terapia hadrónica del cáncer puesto que el espacio entre los planos de detección se puede rellenar con PMMA o agua permitiendo la determinación del rango de las partículas del haz.

El telescopio desarrollado en el proyecto T2OL pondrá a disposición de los centros de investigación un sistema de reconstrucción de trayectorias compacto, de poca densidad, que permite combinarlo con los sistemas ya existentes en los grupos de investigación,  popularizando los experimentos de este tipo y por tanto, aportando una mayor posibilidad de avance científico.


Estructura (paquetes de trabajo, duración)

	Duración total del proyecto: 1,5 años

PT1: Análisis y requerimientos, M1 – M18 (18 meses)
PT2: Desarrollo de sensores, M2 – M14 (12 meses)
PT3: Diseño y producción de la electrónica de lectura, M3 – M15 (12 meses)
PT4: Firmware y software de lectura, M3 – M9 (6 meses)
PT5: Sistema de análisis de datos y reconstrucción de trazas, M6 – M15 (9 meses)

PT6: Integración mecánica y refrigeración, M3 – M15 (12 meses)
PT7: Pruebas y validación final, M15 – M18 (6 meses)

PT8: Gestión del proyecto y coordinación, M1 – M18 (18 meses)
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