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PRE-PROPUESTA DE PROYECTO CDTI – ACCIÓ (abstract)
Si ha indicado en el formulario de inscripción su interés en mantener una reunión con el punto nacional de contacto de CDTI y ACCIÓ, es necesario rellenar este cuestionario adjuntarlo a en el formulario de inscripción antes del próximo 25 de junio a las 12:00h. Una vez aceptado la reunió por parte de la organización, recibirás un email de confirmación de la misma. Es imprescindible adjuntar este abstract en la inscripción para que la reunión sea aceptada. 
Toda la información será utilizada confidencialmente por ACCIÓ/CDTI y con el único propósito de asesorarle en la preparación de su propuesta.
La extensión máxima del formulario es de tres páginas.
1. Información del participante.
	Nombre
	Lluís Leyda / Agustí Robirosa

	Entidad
	TeqBio/ Cycle Energy, SL

	Teléfono
	654608936 / 607790685

	E-mail
	leyda@aiqs.es / a.robirosa@cycle-energy.cat


Descripción de la entidad
	Cycle Energy es una SME que invierte y/o promueve en proyectos y/o empresas  relacionados con la eficiencia energética,  gestión medioambiental e investigación de tecnologías sostenibles.  
TeqBio es una empresa de base tecnológica con amplia experiencia en la transposición de tecnologías de tratamiento de aguas residuales con aplicación a corrientes residuales de deyecciones ganaderas.


2. Propuesta
	Acrónimo
	 OPBDYRA

	Título 
	Optimización producción biogás de purines a través del uso de reactores de alta carga.

	Coste total estimado
	150.000 Euros 

	Ámbito Sectorial
	Energía renovable y gestión medioambiental


Lista de participantes (indicar primero el nombre del coordinador)

	Nombre de la entidad

	Cycle Energy SL (Coordinador)

	TeqBio

	


Lista de entidades subcontratadas

	Nombre de la entidad

	Laboratorios IRTA

	

	


Resumen de la propuesta (máximo 2 páginas)

Objetivos i descripción del proyecto
	Objetivos: Pilotaje de tecnología para la reducción de emisiones contaminantes al tratar el sustrato procedente de deyecciones ganaderas  y valorización energética del biogás generado.  

Descripción del proyecto: 

Pretratamiento sustratos procedentes de deyecciones ganaderas y posterior pilotaje de una unidad de tratamiento:

Y en una primera etapa para validar su adecuación para el pretratamiento de distitntas fases de concentración de nutrientes en la fase de pre-tratamiento.

En una segunda etapa para el desarrollo de la aplicación tecnológica en sustratos procedentes de deyecciones ganaderas en un reactor de poco volumen y alta eficiencia. 
El pilotaje comportaria un estudio integral para la caracterización adecuada del sustrato.  

 


Impacto esperado (necesidad a la que responde el proyecto)
	Optimización sistemas de tratamiento y reducción de costes en el tratamiento de deyecciones ganaderas para la reducción de emisiones contaminantes, mejora de la gestión medioambiental y  valorización energética del biogás generado.



Estructura (paquetes de trabajo, duración)

	1) Pilotaje: (6-7 meses duración en función de la estabilización de cada etapa de pilotaje)
Aportado por el operador en el emplazamiento de la instalación del pre-tratamiento y planta piloto (TeqBio/Cycle Energy)
Operador: 5 horas semanales

Laboratorio: 10 horas semanales

Aportado por fabricante instalación de tratamiento (Planta Piloto) (Asistencia técnica)

Ingeniero de procesos: 5 horas semanales (soporte por telefono, e-mail, etc.) 

Tecnólogo:                  2 horas semanales (soporte por teléfono, e-mail, etc.)
2) Descripción Programa de Pilotaje (Pilot Program) (5-6 meses)

· Pretratamiento: 1 mes 
· Fase inicial (Start-up) 
Formación de operación: 1 semana 
Puesta en marcha instalación: 1 mes.
· Segunda fase: Conseguir operación estable del proceso partiendo de carga inicial de COD e incrementos espaciados de carga hasta conseguir carga máxima (3- 4 meses conseguir este hito). Recopilación de los datos asociados durante esta fase.

· Tercera fase: Simulación de distintos escenarios, puntas de carga, variaciones de flujo, etc. (1 mes)
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